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Test: Handwerkzeug
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Hand auf’s Herz - haben Sie sich schon mal Gedanken dartiber gemacht, wieviel Knowhow in bhemWerkzeug
wie einer Abisolierzange steckt? Ich muss zugeben, dariiber habe ich bisher auch nicht nachgedacht, ; Vil
auch, es gibt doch Spezialisten, wie Jokari, .die machen das schon®. Stimmt, machen Sie, wie die n ; g R ‘
X-Frame Serie deutiich zeigt. F1L
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Dia Sensor Spacial nimmit Kabeldurchmesser von Durch dia nach hinten offene Zange kann bai So soll es aussahan. Eine saubar geschnitiana

4 4 bis 7 mm auf Bedarf auch lang abgemantalt werden AuBanisolierung und unverlatzta Innalaitar

14 PROFESSIONAL TOOLS
JOKARI-Krampe GmbH Telefon: +49 2599 /501970 Ansprechpartner:
An der Vogelrute 34 Telefax: +49 2599 / 7151 Frank J. Goebbels
59387 Ascheberg-Herbern Internet: http://www.jokari.de Susanne Noll

Deutschland E-Mail: pr@jokari.de



Pressespiegel

»JOKARI’

original
Unternehmen: JOKARI-Krampe GmbH
Medium: Professional Tools
Erscheinungsweise: quartalsweise
Ausgabe: 12/2022 | Seite: 14/15
Durch die federbelastetetn Schnaiden und

Die Jokan Sensor Special zeichnet sich durch
stabile Vollmetall-Schneidwerkzeuge aus

Unsere Testzange

Das Werkzeug tragt dic  Bezeichnung
wSensor Special”. Es handelt sich um cine
Spezialzange fur cin begrenztes Einsatz-
gebict. Sie wird zB. im Anlagenbau ver-
wendet oder bei Verlegung und Anschluss
von Netzwerken, Telefonanlagen oder
dhnlichem. Dic Zange kann Kabel mit ci-
nem Durchmesser von 4,4 - 7mm bear-
beiten. Dabei dient sic zum Abmanteln der
Auflenhiille. Zum Abisolicren cinzelner
Adern ist cin weiteres Werkzeug erforder-
lich. Aber auch das gibt’s bei Jokari. Die
Zange gehort zur neuen X-Frame Serie des
Herstellers. Unter dieser Bezeichnung gibt
es diverse Spezial-Kabelzangen, jede fur
cinen begrenzten Einsatzbereich. Wie die
Bezcichnung X-Frame schon suggeriert,
besteht dic Basiszange aus cinem X-formi-
gen Gebilde. Darin werden vorn die unter-
schiedlichen Schneid-Werkzeuge cinge-
setzt. Diese haben so cine genau definierte
Einbauposition. Trotzdem sind sic bei Be-
darf in Minuten selbst ausgewechselt. Das
Hebelverhaltnis  zwischen  Arbeitshebel
und Handhebel ist bei der Zange so be-
messen, dass dic notige Handkraft nicht zu
hoch wird.

Im Einsatz
In Ermangelung von Anwendungsmog-

lichkeiten im Anlagenbau haben wir die
Zange bei der Kabelkonfektionierung fur

A

den Hifi-Bereich und fur dic Netzwerk-
verkabelung cingesetzt. In beiden Fallen
werden die Signalleiter meist von cinem
Abschirmgeflecht gegen Einstreuungen
von auflen geschitzt. Mit der Jokari Sen-
sor Spedial ist jeder Abmantelvorgang ge-
lungen, ohne die Abschirmung auch nur
cin cinziges Mal zu verletzen. Dabei waren
die jeweiligen Aufenmantel ganzlich un-
terschiedlich. Wir hatten sowohl ziemlich

Bei Bedarf kann die Schneidmechanik als komplettes

Bautail schnall ausgewechsalt werden dia
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feste und harte Ummantelungen dabei, als
auch extrem weiches Material, dass sich
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Klemman wird nur der duBare Mantel baarbaitat
darunterliegende Abschirmungen oder Enzeladem
bleiban unversehrt

durch hohe Zahigkeit auszeichnet. Am
Ende aber musst sich jedes Kabel der Joka-
ri Zange geschlagen geben.

Fazit

Gerade bei Werkzeugen geht der Trend
in Richtung Universalwerkzeuge, sprich
vicle Anwendungen mit cin und demsel-
ben Werkzeug zu erledigen. Was bei ciner
cinfachen Abisolierzange fur Standardan-
wendungen wie die Haushaltsverkabelung
meist noch gut funktioniert, lasst sich lei-
der nicht immer auf andere Anwendungen
ibertragen. Fir diverse Sonderanwendun-
gen hat Jokari die die X-Frame Seric mit
der Sensor Special entwickelt. Sic erledigt
das Abmanteln von Sensorleitungen oder
anderen Spezialkabeln, dic von den Ab-
messungen zwischen dic Schneiden pas-
sen, mit ciner Handbewegung. Und das
sauber, sicher und kraftschonend.

Jorg Ueltgesforth
Jokari
X-Frame Sensor Special
Pres: Um_110Ewro
Verriab: Jokari, Ascheberg-Herbem
Hotina: 02599 501970
Infernat: wiwa jokan. de
Tochnische Daten:
Kabalypan:  Sensor- und Steveriatungen aus TPE-U,
AVC PURuA
Querschnitia: 44 -7 mm
a0l
Gewicht: ca. 150gg
Note:
Funktior: 0% 12 eeeee
_Bedenng: 2% 12 eeeee
AussEing: % 12 eeeee
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