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Werkzeuge fiir das sichere Abisolieren von Sensorkabeln

Sensorkabel sorgen fiir ein stérungs-
freies Ubertragen der vom Sensor
gelieferten Messwerte, wie beispiels-
weise Druck, Vibration, Flllstand oder
Temperatur. Um diese Stecker im Vor-
feld zu konfektionieren oder im Scha-
densfall zu reparieren ist eine prazise
Arbeitsweise gefragt. Die Abisolier-
zangen Sensor Special und Sensor
Mini bieten mal3geschneiderte Losun-
gen flr dieses Einsatzgebiet. Sensor-
leitungen ab 4,4 mm Durchmesser
mit PUR- oder PVC-Ummantelung,
Kombileitungen fir den Anschluss
von Sensor-Aktor-Verteilerboxen und
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Buskoppler sowie Kabel mit 3- bis
8-adrigem Kabelaufbau konnen mit
dem Modell Sensor Special abisoliert
werden, ohne die inneren Leiter oder
das Schirmgeflecht zu beschddigen.
Ein Kabelabtastmechanismus garan-
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tiert ein unkompliziertes Handhaben.
Das Kabel ldsst sich durch den Zan-
gengriff schieben, so dass eine be-
liebige Kabellange in nur einem Ar-
beitsschritt abisoliert werden kann.
Der Typ Sensor Mini wurde speziell
flir das Bearbeiten von Sensorkabeln
mit PUR- oder PVC-Ummantelung und
einem Durchmesser ab 3,2 mm ent-
wickelt.
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