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Fallen Mitarbeiter aufgrund von Arbeitsunfallen voribergehend aus, verursachen diese Fehlzeiten hohe Kosten
fir das Unternehmen, Zudem werden Betriebsabldufe beeintrachtigt, Damit es gar nicht erst so weit kommt,
hat Jokari eine technisch durchdachte Ldsung entwickelt. Mit dem Kabelmesser-System 4-70 wird die Arbeits-
sicherheit bei der Elektroinstallation erhoht. Der neuartige Schutzmechanismus der Hakenklinge sorgt fiir eine

gefahrlose Handhabung und bewahrt zuverldssig vor Schnittverletzungen.

Nach Schatzungen der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin filhrte die Zahl der Arbeitsunfalle 2014
in Deutschland zu einem Produktionsausfall anhand der
Lohnkosten von 57 Mrd. €, Das geht aus dem Bericht der
Behdrde zum Thema ,Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit 2014" hervor. Insgesamt ist die Zahl der Arbeitsun-
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falle gesunken und unterhalb der Millionengrenze. Um den
Krankenstand im Bereich der Elektroinstallation weiterhin
so niedrig wie mdglich zu halten und die dadurch entste-
henden Kosten zu reduzieren, prasentiert Jokari unter dem
Motto ,Das Beste. Neu erfunden” die ndchste Generation
seines bewdhrten Kabelmessers,

Das Ascheberger Unternehmen fertigt seit finf [ahrzehn-
ten eines der meist verkauften Abisolierwerkzeuge. okari
gilt als Gattungsbegriff undist das Kabelmesser in der Elek-
troinstallation. Mit dem System 4-70 hat der Hersteller
diese Basisvariante revolutioniert.

Wechselbligelsystem sorgt fiir Flexibilitdt

Leitungen mit einem Durchmesser von 4 mm bis 70mm
lassen sich schnell und einfach mit nur einem Werkzeug
abisalieren. Diese Flexibilitat wird durch das Wechselbligel-
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Um die Arbeitssicherheit i

eller mit der

schutzkappe einen speziellen

smus entwickelt

systemmoglich: Das Grundmodell verfiigt iber einen Bligel
fiir Leitungsdurchmesser von 8 mm bis 28 mm, weitere
GréBen kénnen bei Bedarf ergdnzt werden. Der Wechsel-
mechanismus funktioniert tiber die Betatigung der Push’-
Vorrichtung: Dadurch wird der Biigel geltst und kann ganz
einfach gewechselt werden. Ob in der Gebiudeinstallation
ader bei Starkstromanlagen, mit dem neuen Werkzeug ist
der Anwender fiirdie gangigsten Kabelmantel-Dimensionen
ausgerlstet.

Einstellbare Eindringtiefe

Die Eindringtiefe des Innenmessers ist mittels einer
Einstellschraube, die mit Plus- und Minussymbolen verse-
hen ist, requlierbar. Bei wiederkehrenden Kabelmantel-
starken helfen die zusdtzlichen Markierungen an den
Schrauben bei der Orientierung. Das Innenmesser ist aus-
tauschbar und befindet sich als Ersatzteil im Innern des
Kabelmessers. Eine kleine Sichtéffnung am MetallbUgel
ldsst zudem den Schnittverlauf auf einen Blick erkennen
- ein wichtiges Kriterium bel der Ausflhrung weiterer
Arbeitsschritte.

Durchdachter Schutzmechanismus

Um die Arbeitssicherheit im Betrieb zu verbessern, hat der
Hersteller mit der Klingenschutzkappe einen speziellen
Mechanismus entwickelt, Sie umgibt die Hakenklinge, die
wiederum fest am unteren Ende des Kabelmessers positio-
niertist. Flir das Aufschlitzen der Leitungsummantelungen

Mit dem System 4-70 hat jokari die Basisvariante seines

Flexibilitat wird durch das Ibligelsystem mbglich

mit der Hakenklinge muss der Schutzmechanismus zuriick-
geschoben werden, Das funktioniert tiber die Betstigung
des Verriegelungsschalters, der mit zwel Schlosssymbolen
(gedffnet und geschlossen) versehen ist, Erst wenn der
Schalter In die gewlinschte Position geschaben wurde, ist
die Funktion der Klinge aktiviert.

Deren Eindringtiefe ldsst sich tiber vier Stufenregulieren, je
nach Starke der Kabelummantelung. Nach dem Versenken
des Klingenschutzes wechselt der Verriegelungsschalter
automatisch in den Stand-by-Modus. Somit ist die Haken-
klinge blitzschnell wieder verdeckt und auch ein ungewoll-
tes Abrutschen bei der Anwendung birgt kein Verletzungs-
risika.

Sicherer Begleiter

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Unternehmer in
Deutschland dazu, die Arbeitsbedingungen in ihrem Betrieb
zu beurteilen und eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz anzustreben. Daflir empfiehlt sich der
Einsatz des Kabelmesser-Systems 4-70: Die intelligenten
Schutzfunktionen machen es zum sicheren Begleiter im
industriellen Arbeitsalltag.
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Das neue JOKARI Kabelmesser System 4-70 £
w
Das Beste. Neu erfunden. ~
=

Besuchen Sie uns auf der
HANMNOVER MESSE

vom 25. - 29. April 2016
in Halle 013, Stand DB8.
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