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KABELMESSER-SYSTEM ERSETZT EINZELWERKZEUGE Mit der nachsten Generation seines er-
folgreichen Kabelmessers hat Jokari seine bisherigen Abisolierwerkzeuge in einem System vereint.
Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, welche Vorteile das neue System dem Elektrohandwerker bietet.

Eines fiir alle

BETRIEBSFUHRUNG

it dem Kabelmesser System 4-70 wollen

die Entwickler von Jokari Arbeitssicher-
heit, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit
ihrer Kabelmesser verbessern. Die offizielle
Produkteinfuhrung auf der Weltleitmesse
Light + Building in Frankfurt fand eine postive
Resonanz bei den Anwendern. Welche Punk-
te sich im einzelnen verandert haben, zeigt
der folgende Vorher-Nachher-Vergleich.

Modellvielfalt versus System

Vorher: Der Werkzeug-Anbieter hatte bisher
sechs verschiedene Kabelmesser-Varianten
von 4mm bis 70mm Durchmesser im Pro-
gramm. Das kostete Platz im Werkzeugkoffer
und erhdhte das Gewicht (Bild 1).

Nachher: Beim Kabelmesser System 4-70
gibt es nur noch einen Grundkérper, der mit
funf verschiedenen Bligeln ausgestattet wer-
den kann. Das spart Platz und Gewicht. Der

AUF EINEN BLICK

DAS SEIT JAHRZEHNTEN BEWAHRTE KABELMESSER wird durch
ein neues Systemmesser ersetzt, welches gleich mehrere Werkzeuge
in einem einzigen vereint

IM ERGEBNIS SPART DAS SYSTEMMESSER Platz und Gewicht in
der Werkzeugtasche und macht das Arbeiten des Elektrohandwerkers
bei der Kabelbearbeitung sicherer

Vorteil ist, dass der Anwender auch im
kleinsten Werkzeugkoffer immer das richtige
Kabelmesser griffbereit hat (Bild 2).

Patent versus Innovation

Vorher: Jokari galt als Gattungsbegriff und
war seit der Patenterteilung im Jahr 1966 das

Kabelmesser in der Elektroinstallation. Damit
hatte Unternehmensgriinder Josef Krampe
ein vallig neues Werkzeug auf den Markt ge-
bracht, das den Handwerkern seitdem die
Arbeit erheblich erleichtert. Das bewegliche
Innenmesser stellt sich nach dem Rund-
schnitt automatisch in die Richtung des
Langsschnitts und erleichterte damit das pra-
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Bild 1: Bisher gab es
V= sechs verschiedene Ka-
g belmesser-Varianten von

4mm bis 70mm Durch-
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ausgestattet wird

Bild 3: Das bewegliche Innen-
messer stellt sich nach dem
Rundschnitt automatisch in

die Richtung des Langsschnitts der Anwender auf einen Blick, ob der

Rundschnitt exakt ausgefiihrt wurde
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mit verschiedenen Blgeln

Bild 4: Dank des Sichtfensters erkennt
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Bild 5: Orientierungspunkte erleichtern
bei wiederkehrenden Kabeltypen die
Positionierung des Innenmessers
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BETRIEBSFUHRUNG

Bild 6: Aufgrund der MaRe des Grundkérpers
befindet sich die Griffzone sehr nah am Aus-
gangspunkt des Daumenschutzes

Bild 8: Fir den Ruhezustand oder die Aufbe-
wahrung im Werkzeugkoffer gibt es eine
Schutzkappe fiir die offene Hakenklinge

zise Abisolieren der Kabel (Bild 3). Ein weite-
res Innenmesser liegt als Ersatzteil im Griff
des Kabelmessers.

Nachher: Die seit der Patenterteilung be-
wahrte Art der Abisolierung wird mit dem
neuen System 4-70 weiter verfeinert: Neu-
erdings gibt es ein Sichtfenster fur den
Rundschnitt. Es befindet sich am Metallbu-
gel und der Anwender erkennt auf einen
Blick, ob der Rundschnitt exakt ausgefihrt
wurde (Bild 4). Neu sind auch die drei Ori-

Bild 7: Dank der Neukonzeption des Hand-
griffs liegt das Kabelmesser intuitiv immer in
der richtigen Position. Beim Zuriickschnellen
des Bligels ist die Daumenfalte geschitzt

Bild 9: Der integrierte Klingenschutz ist eine
zentrale Innovation des Kabelmesser Sys-
tems 4-70

entierungspunkte an der Einstellschraube,
die bei wiederkehrenden Kabeltypen die Po-
sitionierung des Innenmessers erleichtern
(Bild 5). Hilfreich ist darlber hinaus der
optische Richtungshinweis in der Skala
»pluse und »minus«, der anschaulich die
Hoheneinstellung des Innenmessers zeigt.
Das vereinfacht die Handhabung enorm.
Auch im Kabelmesser System 4-70 befindet
sich das bewahrte Innenmesser als Ersatz-
teil im Griff

Biindiger Abschluss
versus Auslaufzone

Vorher: Nach dem Ziehen des Kabelmessers
fiir den L&ngsschnitt fuhr der Metallbigel
durch die Federwirkung unkontrolliert in die
Nullpesition zuriick. Aufgrund der MaBe des
Grundkarpers befand sich die Griffzone sehr
nah am Ausgangspunkt des Daumenschut-
zes (Bild 6). Die Anti-Rutsch-Zonen sind auf
der Ober- und Unterseite des Kabelmessers
angebracht.

Nachher: Beim neuen System liegt das Ka-
belmesser aufgrund der Neukonzeption des
Handgriffes intuitivimmer in der richtigen Po-
sition (Bild 7). So wird beispielsweise beim
Zurickschnellen des Bugels das Arbeiten
noch sicherer und die Daumenfalte ist ge-
schiitzt. Zudem hat der Handgriff mehr Volu-
men, was sich positiv auf die Kraftlibertragung
beim Langsschneiden auswirkt. Die Rutsch-
zonen sind neuerdings seitlich an den Kanten
angeordnet. Dadurch liegt das Kabelmesser
noch besser in der Hand - selbst bei dligen
und feuchten Arbeitseinsdtzen. Die Gesamt-
lange des Kabelmessers ist gleichgeblieben.

Offene Hakenklinge
versus Klingenschutz

Vorher: FUr das prézise Abisolieren von Steg-
und Flachleitungen auf der Baustelle eignete
sich bisher die Hakenklinge des Kabelmes-
sers am besten (Bild 8). Eine weitere, aber
nicht vom Hersteller empfohlene Anwendung
ist auBerdem die Bearbeitung von groBen Ka-
beldurchmessern gewesen: Hier wurde die
Hakenklinge oftmals in die Isolierung einge-
héngt und so ein Langsschnitt erzeugt. Durch
das mitunter unkontrollierte Herausgleiten
der Hakenklinge konnte es zu teils erhebli-
chen Schnittverletzungen kommen. Fur den
Ruhezustand oder die Aufbewahrung im
Werkzeugkoffer gab es eine Schutzkappe. Al-
lerdings konnte diese beim taglichen Arbeits-
einsatz leicht verlorengehen.

Nachher: Eine der wesentlichen Neuerun-
gen des Kabelmesser Systems 4-70 ist der
integrierte Klingenschutz (Bild 9). Um diesen
Schutzmechanismus wirksam zu aktivieren,
muss der Verriegelungsschalter betatigt wer-
den. Nach dem Versenken des Klingenschut-
zes wechselt er dann automatisch in den
Standby-Modus, um bei einem eventuellen
Abrutschen vom Kabel die Hakenklinge blitz-
schnell zu verdecken. Die Klinge kann nach
dem Ansprechen des Schutzmechanismus
erst nach dem Lésen der Verriegelung wieder
aktiviert werden.
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Bild 10: Das Kabelmesser
wurde bei der Verwendung
der Hakenklinge in leicht

abgewinkelter Grifffihrung
des Handgelenks gehalten
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Handgelenk
versus Unterarmmotor

Vorher: Das Kabelmesser wurde bei der Ver-
wendung der Hakenklinge in leicht abgewin-
kelter Grifffihrung des Handgelenks gehal-
ten (Bild 10). Die Kraftlibertragung erfolgte
(ber den Unterarm, was ein hohes MaB an
Geschicklichkeit des Anwenders erforderte.

Bild 12: Dank des Baukastensystems 4-70
benétigt der Anwender nur noch ein Werk-
zeug fir nahezu alle Kabelstarken
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messer wird nun

Sicherheit

Die Eindringtiefe der Hakenklinge war nicht
definiert. Ein so genannter Tauchschnitt war
nur bedingt moglich. Die Hakenklinge des
bewshrten Kabelmessers war nicht aus-
wechselbar.

Nachher: Das Kabelmesser-Systemn wird
intuitiv senkrecht geflihrt. Die dadurch ent-
stehende kontrollierte Kraftiibertragung tber
den Unterarm gewahrt mehr Sicherheit, well
der Druck auf das Kabel sowie die Zugbewe-
gung der Hakenklinge besser reguliert wer-
den kénnen (Bild 11). Die vierstufige Tiefen-
einstellung der Hakenklinge lasst sich in
0,6-mm-Schritten bis zu maximal 4,6mm
Mantelstarke variieren. Im Arbeitsalltag ist
das neue Kabelmesser-System 4-70 auf die
Vielzahl der unterschiedlichen Isolationsstar-
ken flexibel einstellbar. Das hat den Vorteil,
dass der innere Kabelaufbau aufgrund der
individuellen Einstellung optimal geschutzt
wird. Mit einer sichelférmigen Bewegung der
Hakenklinge ist ein Tauchschnitt fir die Frei-
legung eines Abisolierfensters an jeder Stelle
des Kabels méglich. Die Hakenklinge kann
durch eine neue Klinge ersetzt werden.
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Bild 11: Das Kabel-

senkrecht gefhrt. Die
kontrollierte Kraftiber-
tragung fahrt zu mehr

BETRIEBSFUHRUNG

Varianten versus System

Vorher: Das Kabelmesser zum Entmanteln
aller gangigen Rundkabel gab es bisher in
der Standard- sowie in der Secura 2-Kompo-
nenten Version (Bild 1). Kabeldurchmesser
von 4mm bis 70mm lassen sich mit den ver-
schiedenen Kabelmesser-Varianten bearbei-
ten. Die Ausfihrungen mit den Hakenklin-
gen sind nicht TUW/GS-gepraft.

Nachher: Durch das Wechselbligelsystem
wird nur noch ein Werkzeug fir nahezu alle
Kabelstarken bendtigt (Bild 12). Der Bugel
im Griff wird ausgetauscht, indem man die
untere Kante des gewahlten Wechselblgels
in die Push-Offnung bringt und die Verriege-
lung heruntergedriickt. Der noch am Werk-
zeug befindliche Bigel wird nun gegen den
neuen ausgetauscht.
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