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Entmanteler fiir prazises Arbeiten
Jokari hat mit dem neuen »Locator«-System ecinen Kraft- und Hohenbe-
grenzer fiir dic Werkzeug-Allrounder und Uni-Plus entwickelt. Das Pro-
dukt erhoht die Sicherheit fiir die Anwender, ermoglicht prizises Arbei-
ten und verhindert, dass die Klingen des Entmantelers zu tief durch den
Leitungsmantel eindringen und die inneren Leiter beschidigen.
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Entmanteler fir prazises Arbeiten

Jokari hat mit dem neuen »Locator«-System einen Kraft- und Héhenbegrenzer fur die
Werkzeug-Allrounder und Uni-Plus entwickelt. Das Produkt erhdht die Sicherheit fir die
Anwender, ermdglicht prazises Arbeiten und verhindert, dass die Klingen des Entmantelers
zu tief durch den Leitungsmantel eindringen und die inneren Leiter beschadigen.

u den Funktionen des Werk-
2 zeugs gehoren das Entfernen
des Kabelmantels iiber kurze
oder lange Strecken, das Abisolieren
massiver oder flexibler Leiter fiir das
Vercrimpen von Aderendhiilsen und
weiterer Anschliisse sowie das Freilegen
von lingeren Leiterstrecken fiir Spezial-
Anschliisse mit Hilfe der Léngsschnitt-
klinge. Das Werkzeug bearbeitet Rund-
kabel mit 4-15 mm Durchmesser und
Installations-Flachkabeln bis zu 15 mm
Breite sowie flexible Leitern von 1,5-
50 mm? Querschnitt.

Fiir diesen Entmanteler sowie den
funktionalen Uni-Plus, der seit vielen
Jahren zum Programm gehort, hat Jo-
kari jetzt prozesssicheres Zubehor ent-
wickelt. »Mit unserem Locator-System
kann der Anwender den Allrounder
mit einem Kraft- und Hohenbegren-
zer, dem sogenannten Locator, ausstat-
ten«, erldutert Geschiftsfithrer Carsten
Biinnigmann. Das hat einen einfachen
Grund: »Leiter mit unterschiedlichen
Wanddicken sind sehr schwer abzuiso-
lieren, ohne dabei die inneren Leiter
oder Metallgeflechte zu beschidigen, da
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der Anpressdruck der Hand nicht im-
mer gleichbleibend ist.« Das erschwert
laut Biinnigmann Anwendern prizises
Arbeiten und kann dazu fiihren, dass die
Klingen des Entmantelers zu tief in den
Auflenmantel eindringen. Dieses Prob-
lem 16st das Locator-System und garan-
tiert die Unversehrtheit der inneren Lei-
ter. »Es gibt den Anwendern Sicherheit
bei der Bearbeitung, da sie die Funkti-
onsfihigkeit ihrer Leitungen dauerhaft
gewihrleistet wissen.«

Das Locator-System habe bisher im
Abisolierbereich gefehlt, um die Arbeit
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Der Léngenanschlag des
Entmantelers wird vor dem
Einsetzen des Locators im
Depotfach verstaut.

nicht nur schneller und komfortabler
zu machen, sondern auch die Sicher-
heit zu erhohen, berichtet Biinnigmann.
»Schon bei den ersten Praxistests haben
die Werkzeugtester festgestellt, welche
Entlastung die Locator-Box im Alltag
erbringt.«

Bei der Entwicklung des Locator-Sys-
tems haben die Experten darauf geach-
tet, so anwenderfreundlich wie moglich
vorzugehen und ein unkompliziertes und
praxistaugliches Produkt bereitzustel-
len. »Das ist uns auch gelungen«, betont
Biinnigmann, der schon auf zahlreiches
positives Feedback von Anwendern im
In- und Ausland zuriickgreifen kann.

Doch wie funktioniert das neue Sys-
tem genau? Der Lingenanschlag des
Allrounders wird durch den Locator
ausgetauscht, die Hohe des Gewin-
destiftes des Locators mit dem mitgelie-
ferten Innensechskantschliissel auf die
Wanddicke der entsprechenden Leitung
eingestellt. Das ist in einem GroBenbe-
reich von 4.0 bis 11,9 mm Durchmesser
moglich. Damit wird das Eindringen der

Der Abstand
der Klingen
wird durch
den Locator
definiert. Der
Anpressdruck
kann ebenfalls
auf das Werk-
zeug begrenzt
werden.

www.elektroboerse-smarthouse.de

Klingen in den Leitungsmantel genau
auf die gewiinschte Tiefe begrenzt.

Prézises Abisolierergebnis
An der Benutzung der Werkzeuge in-
dert sich nichts. Um dies am Beispiel
des Allrounders zu verdeutlichen: Die
Kabel werden einfach in die jeweilige
Abisoliervorrichtung  des  Werkzeugs
eingefithrt und dann mit einer runden
Bewegung schnell, komfortabel und
sicher abisoliert. Der eingesetzte Loca-
tor unterbricht oder verindert diesen
Prozess in keiner Phase, der Kraft- und
Hohenbegrenzer macht sich bei der
konkreten Abisolierung nicht bemerk-
bar. Die Nutzer erhalten am Ende ein
deutlich priziseres Abisolierergebnis,
das ihnen die weitere Arbeit mit ver-
schiedenen Leitungen erheblich verein-
facht. Beispielsweise bei der Kabelkon-
fektionierung, bei Anschlussarbeiten in
Netzwerken oder bei Installationen in
der Haustechnik.

Mit dem Locator-System vermeiden
Anwender zudem Schnittverletzungen

durch scharfe Klingen und erreichen die
vorgeschriebene Prozesssicherheit bei
der Kabelbearbeitung in der Kabelkon-
fektion.

Die Locator-Box ist umfangreich
ausgestattet: Sie umfasst vier Locator
in unterschiedlichen Farben sowie ei-
nen Innensechskantschliissel fiir die
GroBeneinstellung. Die Box wird im
Werkzeuggriff des Allrounders oder des
Uni-Plus aufbewahrt und ist so jederzeit
griffbereit. Auch die vierfache und farb-
lich verschiedene Ausgestaltung der Lo-
cator hat einen rein praktischen Ansatz
und soll die sichere und komfortable
Anwendung noch einmal unterstiitzen:
»Durch die vier Farben kann ein einmal
eingestellter Locator leicht identifiziert
werden und so fiir immer wiederkehren-
de Kabeltypen verwendet werden. Da-
durch wird das Abisolieren wesentlich
beschleunigt«, hebt Biinnigmann her-
vor. Ein Beispiel: Steuerleitungen mit
drei inneren Leitern und einem Durch-
messer von 4,8 mm gehoren zu den Lei-
tungen, die ein Anwender héufig fiir die
weitere Bearbeitung vorbereiten muss.
Also wird beispielsweise der Locator
in der Farbe gelb mit dem Gewindestift
auf die Wanddicke der entsprechenden
Steuerleitung von 4,8 mm eingestellt
und dann jedes Mal genau fiir diese An-
forderung genutzt. psc
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