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PLANUNG & INSTALLATION

Abisolierwerkzeug: Datennetzwerke schnell und sicher installieren

Mit dem No.1-Cat lassen sich z.B. Cat 5-, Cat 6- oder Cat 7-Kabel sowie
N()[h Twisted-Pairkabel abisolieren. Besonders praktisch ist die spezielle
- Klingenstellung, durch die keine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen
kflﬂB"d Durchmesser des Kabels notwendig ist. Die Klinge setzt die AuBenisolierung

ab und danach kann der Mantel einfach nach hinten abgezogen werden. Die
Vﬂfhdﬂdeﬂ innere Paarschirmung kann im nachsten Schritt mit demselben Werkzeug
bearbeitet werden. Hier steht zeitsparendes Bearbeiten der Paarschirmung im
Yordergrund. In zwei Handgriffen ist die Schirmung schnell und sicher entfernt, ohne die Paare
beschadigt zu haben.

Leichte Handhabung

Das neue Werkzeug von Ei01 lasst sich leicht bedienen: einfach die Verriegelung lésen und das
Kabel einlegen. Danach wird der Entmanteler mit angemessenem Druck um das Kabel gedreht. Um
den Mantel nach hinten abzustreifen, muss das Werkzeug noch einmal angesetzt und das Kabel
leicht geknickt werden. Auch die Folienabschirmung der einzelnen aAdernpaare lasst sich leicht
abisolieren: Der Geflechtschirm wird nach hinten gelegt und alle abgeschirmten Adernpaare in
das Messerpaar 2 eingelegt. Mit leichtem Druck wird das Werkzeug Uber die Adernpaare gefuhrt.
Die Folie lasst sich nach dem Anritzen mit den Fingern abknicken und abziehen. Die Titan-Nitrid-
Beschichtung an den Klingen garantiert geringeren Verschlei® und hdhere Standzeit. Mit einem
Gewicht von nur 22g l&sst sich der No.1-Cat auBerdem leicht transportieren und Uberall
anwenden, wo er gerade bendtigt wird.
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Migration von Elso zu
Schneider Electric
Heute begann mit einem
Festakt die
Migrationsphase der
Thiringer
Traditionsmarke Elso zur




